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Sää: 26.8.2012 Pilvisyys 6/8, heikkoa etelätuulta (2 m/s), ilman lämpötila + 17 °°°°C, vedenkorkeus + 26 cm 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hav.   Syvyys Kok. Näkö- Lämpö- Happi Happi  pH Sähkön- Väri Sameus CODMn Kok-N NO3-N NO2-N NH4-N Kok-P PO4-P Klor-a 
paikka    m   syv. syv.  tila                   joht.                                   

               m    m      °°°°C    mg/l kyll.%     mS/m   mgPt/l  NTU mgO2/l µg/l µgN/l  µgN/l µgN/l µgP/l µgP/l µgP/l 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piste 4   1   11   1,5   18,9    9,4   101  7,4   8,6    65    2,3    13   740   73      4    15    27    <2 
Isosaaren 5              17,7    4,7    49  6,9   8,8    70    2,5    13   780  170      4    55    22    <2 
itäpuoli  6               16,2    1,0    10 
          7              12,7    0,3     3  
          10              8,4    0,4     3  6,6    10   150     34    17  1100   98     15   350    92    13      19 
          0-4              
 
Piste 5   1   19   2,8   18,8    8,8    95  7,4   8,2    35    1,5   8,2   460   <4      9    <4    17    <2 
Elämän-   5              18,2    7,8    83  7,2   8,0    35    1,7   8,4   430   <4      7     7    13    <2 
nokka     7              17,4    5,0    52       
          8              14,3    1,1    11 
          10             10,4    1,1    10  6,5   8,3    40    2,5   8,1   680  270     <2    <4    13     3 
          18              9,2    0,2    <2  6,6   8,7    60    5,6   8,5   720  240      3    74    18     4 
          0-4                  8  
 
Piste 7   1    9   2,3   18,8    8,3    89  7,2   6,5    40    1,5   9,0   490   <4     <2     4    18    <2 
Kivinokka 4              18,0    7,5    79   
          5              16,0    0,8     8  6,6   7,4    40    1,6   9,2   510   <4     <2     8    23    <2   
          6              11,0   <0,2    <2 
          8               7,3   <0,2    <2  6,5   8,6   250    9,2    17   510   <4     <2    <4    96    29        
          0-4                        12 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


